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Purion — the compact
purist




Purion at a glance

A O Switching on/ off

Bicycle light

on/off

Functions
® Long press: Light on/off A Current speed
© Long press: Display trip distance, B Range

total distance and range C Battery charge level
® Short press: Switch ride modes D Activate walk assist,
® +(© Long press: Reset the trip keep @ pressed for

distance or range display support

Short Medium Long

up to 1 sec. up to 2.5 sec. more than 2.5 sec.

Use the + and - buttons to select one of 4 assisted riding modes

Eco Effective support for the greatest range

Tour Consistently reliable support for long rides

Sport Powerful support for universal uses

eMTB* Progressive, dynamic support for a natural riding sensation
Turbo Maximum support for a sporty ride

You'll find information on upgrade options for the displays in the enclosed fold-
out booklet Expertise. If you don't have this to hand, you'll find the full range of

functions and more details at www.bosch-ebike.com
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Sikkerhetsanvisninger

Les sikkerhetsanvisningene og
instruksene. Hvis ikke
sikkerhetsanvisningene og instruksene tas
til falge, kan det oppsta elektrisk stat, brann
og/eller alvorlige personskader.

Oppbevar alle sikkerhetsinstruksene og anvisningene
for fremtidig bruk.

Begrepet batteri som brukes i denne bruksanvisningen,

refererer til alle originale Bosch eBike-batterier.

» Duma ikke la deg forstyrre av visningene pa
kjerecomputeren. Det kan oppsta farlige situasjoner hvis
du ikke til enhver tid falger med pa trafikken. Hvis du i
tillegg til a endre fremdriftshjelpen ansker a foreta
inntasting pa kjerecomputeren, ma du stoppe far du gjer
dette.

» Folg sikkerhetsanvisningene og instruksjonene i alle
bruksanvisningene for eBike-systemet og
brukerhandboken for din eBike.

Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner

Forskriftsmessig bruk

Kjgrecomputeren Purion er beregnet for styring av et Bosch
eBike-system og visning av kjgredata.

I tillegg til funksjonene som vises her, kan det nar som helst
lanseres programvareendringer for feilretting og
funksjonsutvidelser.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de avbildede komponentene er basert pa
illustrasjonene pa grafikksiden i begynnelsen av
bruksanvisningen.

Enkelte illustrasjoner i denne bruksanvisningen kan avvike
fra de faktiske forholdene, avhengig av utstyret pa din eBike.

(1) Av/pa-knapp for kjgrecomputer

(2) Knapp for skyvehjelp WALK

(3) Festeskrue for kjgrecomputer

(4) Holder for kjgrecomputer

(5) Knapp for reduksjon av fremdriftshjelp -

(6) Knapp for gkning av fremdriftshjelp +

(7) Display

(8) Beskyttelsesdeksel for USB-kontakt

(9) USB-diagnosekontakt (bare for vedlikehold)
(10) Deksel for batterirom

Visningselementer pa kjerecomputeren
(a) Speedometervisning
(b) Visningienhet km/h
(c) Visningienhet mph
(d) Visning av totaldistanse TOTAL

Norsk - 1

(e) Visning av rekkevidde RANGE

(f) Servicepaminnelse +

(g) Indikator for batteriladeniva

(h) Indikator for lys

(i) Visning av fremdriftshjelp/verdivisning
(j) Strekningsvisning TRIP

Tekniske data
Produktkode BUI210
BUI215
Batterier” 2 x3VCR2016
Driftstemperatur “C -5...+40
Lagringstemperatur 0 -10...+50
Kapslingsgrad ¥ IP 54 (beskyttet mot
stgv og vannsprut)
Vekt, ca. kg 0,1

A) Vianbefaler a bruke batteriene som tilbys av Bosch. Disse kan
bestilles hos din sykkelforhandler
(artikkelnummer: 1270016 819).

B) ved lukket USB-deksel

Bosch eBike-systemet bruker FreeRTOS
(se http://www.freertos.org).

Bosch eBike Systems
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Norsk - 2

Bruk
Symboler og deres betydning

Symbol Forklaring

Kort trykk pa knappen (mindre enn
1 sekund)

Middels langt trykk pa knappen (mellom
1 sekund og 2,5 sekunder)

Langt trykk pa knappen (mer enn

2,5 sekunder)

Igangsetting
Forutsetninger

eBike-systemet kan bare aktiveres nar falgende

forutsetninger er oppfylt:

- Ettilstrekkelig ladet batteri er satt inn (se
bruksanvisningen for batteriet).

- Hastighetssensoren er riktig tilkoblet (se
bruksanvisningen for drivenheten).

Sla eBike-systemet pa/av

Du slar pa eBike-systemet pa felgende mater:

- Trykk pa av/pa-knappen (1) pa kjgrecomputeren med
eBike-batteriet satt inn.

- Trykk pa av/pa-knappen til eBike-batteriet (se
bruksanvisningen for batteriet).

Motoren aktiveres sa snart du trar pa pedalene (unntatt i

funksjonen skyvehjelp eller i fremdriftshjelpnivaet OFF).

Motoreffekten avhenger av nivaet pa fremdriftshjelpen som

er stilt inn pa kjgrecomputeren.

Nar du slutter a tra pa pedalene i normalmodus, eller sa snart

sykkelen har kommet opp i en hastighet pa 25/45km/h

kobles hjelpen fra eBike-motoren ut. Motoren aktiveres
automatisk igjen nar du trar pa pedalene og hastigheten er
under 25/45 km/h.

Du slar av eBike-systemet pa falgende mater:

- Trykk pa av/pa-knappen (1) til kjgrecomputeren.

- Sla av eBike-batteriet med av/pa-knappen til dette
(enkelte sykkelprodusenter har lasninger der det ikke er
tilgang til av/pa-knappen til batteriet, se
bruksanvisningen fra sykkelprodusenten).

Etter utkoblingen slas systemet av. Dette tar ca. 3 sekunder.

Det er ikke mulig & sla det pa igjen umiddelbart fer det er helt

stoppet.

Hvis ikke elsykkelen beveges og ingen knapp pa

kjgrecomputeren trykkes pa ca. 10 minutter, slas eBike-

systemet automatisk av for a spare energi.

Merknad: Sla alltid av eBike-systemet nar du parkerer

elsykkelen.

Merknad: Hvis batteriene til kjgrecomputeren er tomme,

kan du fortsatt sla pa eBike med sykkelbatteriet. Det

anbefales imidlertid at batteriene byttes snarest mulig, slik
at du unngar skader.

Kjerecomputerens stremforsyning
Kjgrecomputeren far spenning fra to CR2016-knappceller.

Skifte batterier (se bilde A)

Hvis LOW BAT vises pa displayet til kjgrecomputeren, tar du
kjgrecomputeren fra styret ved a skru ut festeskruen (3) til
kjorecomputeren. Apne dekselet til batterirommet (10) med
en mynt, ta ut de tomme batteriene og sett inn nye batterier
av typen CR2016. Du kan fa kjgpt batteriene som anbefales
av Bosch, hos sykkelforhandleren.

Pass pa riktig polaritet nar du setter inn batteriene.

Lukk batterirommet igjen, og fest kjgrecomputeren pa styret
til din eBike med festeskruen (3).

Sla skyvehjelp pa/av

Skyvehijelpen kan gjare det lettere a skyve din eBike.

Hastigheten i denne funksjonen avhenger av hvilket gir som

er valgt og kan maksimalt komme opp i 6 km/h. Jo lavere gir

som er valgt, desto mindre er hastigheten i funksjonen
skyvehjelp (ved full effekt).

» Funksjonen skyvehjelp ma utelukkende brukes ved
skyving av eBike. Det er fare for personskader hvis
hjulene pa eBike ikke har bakkekontakt mens
skyvehjelpen eri bruk.

For a aktivere skyvehjelpen trykker du kort pa knappen

WALK pa kjgrecomputeren. Etter aktivering trykker du pa

knappen + innen 3 sekunder og holder den inne. Motoren til

elsykkelen kobles inn.

Merk: Skyvehjelpen kan ikke aktiveres i
fremdriftshjelpnivaet OFF.

Skyvehjelpen slas av i falgende situasjoner:

- Duslipper knappen +,

— hjulene pa eBike blir blokkert (f.eks. pa grunn av
bremsing eller stat mot en hindring),

- hastigheten overskrider 6 km/h.

Virkematen til skyvehjelpen er underlagt landsspesifikke
bestemmelser og kan derfor avvike fra beskrivelsen over.

Stille inn fremdriftshjelpnivaet

Du kan stille inn pa kjgrecomputeren hvor mye trahjelp du
skal fa av eBike-motoren. Nivaet pa fremdriftshjelpen kan
endres ogsa mens du er pa tur.

Merk: Pa enkelte utfarelser kan nivaet pa fremdriftshjelpen
vare forhandsinnstilt og ikke mulig & endre. Antallet
fremdriftshjelpnivaer kan ogsa veere mindre enn beskrevet
her.

Sykkelen har falgende fremdriftshjelpnivaer som

maksimum:

- OFF: Hjelpen fra motoren er slatt av, og eBike kan brukes
som en vanlig trasykkel. Skyvehjelpen kan ikke aktiveres i
dette fremdriftshjelpnivaet.

- ECO: aktiv hjelp ved maksimal effektivitet, for maksimal
rekkevidde

- TOUR: konstant hjelp, for turer med stor rekkevidde
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- SPORT/eMTB:
SPORT: kraftfull hjelp, for sportslig sykling i kupert
terreng og i bytrafikk
eMTB: optimal hjelp i ethvert terreng, sportslig
igangkjering, forbedret dynamikk, maksimal ytelse
(eMTB bare i kombinasjon med drivenhetene BDU250P
CX, BDU365, BDU450 CX og BDU480 CX. En
programvareoppdatering kan eventuelt vaere nadvendig.)
- TURBO: maksimal hjelp opp til hay trakkfrekvens, for
sportslig sykling
For & ske hjelpen trykker du kort pd & knappen + (6) pa
kjsrecomputeren gjentatte ganger til gnsket niva pa hjelpen
vises i (i). For a senke nivaet trykker du kort pa & knappen -
(5).
Hvis TRIP, TOTAL eller RANGE er stilt inn i visningen, vises
dette pa displayet en kort stund (ca. 1 sekund) ved endring
av hjelpen.

Sla lysene pa sykkelen pa/av

| utfarelsen der sykkellyset far stram fra eBike-systemet kan
front- og baklykten slas pa samtidig med et middels langt
trykk @ pa knappen +. For d sla av lysene pa sykkelen
trykker du lenge & pa knappen +.

Nar lyset er slatt pa, vises belysningssymbolet (h).
Kjerecomputeren lagrer lysstatusen og aktiverer lyset i
samsvar med den lagrede statusen etter en ny start.

Lyset pa sykkelen har ingen innflytelse pa bakgrunnslyset til
displayet.

Norsk - 3

Bosch eBike Systems
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Norsk — 4

Visninger og innstillinger pa
kjorecomputeren

Indikator for batteriladeniva

Ladetilstandsvisningen (g) viser ladetilstanden til eBike-
batteriet. Ladetilstanden til eBike-batteriet vises ogsa av
lysdiodene pa selve batteriet.

[ visningen (g) tilsvarer hver strek i batterisymbolet ca. 20 %
kapasitet:

'||||||'|] eBike-batteriet er fulladet.

'|| 'I] eBike-batteriet bar lades opp.

'I 'I] LED-lampene til ladetilstandsvisningen pa
batteriet slukker. Kapasiteten til fremdriftshjelp er
brukt opp, og hjelpen kobles ut litt etter litt.
Kapasiteten som er igjen, star til disposisjon for
lys. Visningen blinker.

Kapasiteten til eBike-batteriet rekker til lys pa
sykkelenica. 2 timer.

Visning av hastighet og distanse

| speedometervisningen (a) vises alltid hastigheten for
gyeblikket.

[ visningen (i) vises som standard alltid den siste
innstillingen. Ved gjentatte middels lange trykk pa @®
knappen = vises turstrekning TRIP, kilometer totalt TOTAL
og batteriets rekkevidde RANGE. (Kort trykk @ p
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